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Уважаемые господа!
Предлагаем Вам материал  TEPOREX SANAPUR, для матрацев

производства Чехия, завод «Fatra».

Материал для матрацев (в том числе больничных), устойчив к                      гидролизу с водоотталкивающим и воздухопроницаемым покрытием,                     обеспечивающим защиту матраца.

Состав:

Основа: Полиэфирный трикотаж средней плотности

Покрытие:  ПУ (полиуретановая мембрана)

Применение:

- наматрацник

- пододеяльник 

- наволочки

- покрытие для операционных столов и кушеток,

 больничных матрацев

Преимущества:

- Высокогигиенические свойства (антибактериальная-антигрибковая обработка)

-  Высокая устойчивость к гидролизу, устойчив к крови

- Частичная паропроницаемость: 2 мг/см2 в час (ПУ мембрана обеспечивает материал «дышащими» свойствами, благодаря чему человек чувствует себя комфортно, и, даже при постоянном соприкосновении с материалом, не образуется пролежней)

- Большой срок эксплуатации 

- Легкий уход (моется, устойчив к стирке)

- Высокая устойчивость к разрыву и трению

- Хорошо шьется и сваривается. 

Цветовая гамма: белый, бежевый, голубой, синий, бирюзовый, черный

Вес: 190 гр/м2

Ширина: 140 см

Температурный режим: -20ºС +60ºС

С уважением,

Мария Нистратова
ООО «Торговый Дом Технический Текстиль»

Тел./факс: (495) 710-7378
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на материал TEPOREX SANAPUR
	Материал основы
	Тип
	Трикотаж OPS 488

	
	Структура
	100% ПЭф

	Характеристики
	Единица измерения
	Данные
	Тестировано в соответствии с

	Поверхностная плотность
	кг/м2
	0,190 ( 0,020
	ČSN 64 7011

	Ширина
	см
	140 ( 5
	ČSN 64 7010

	Разрывная нагрузка
	основа
	N/2 см
	150
	ČSN 64 7012

	
	уток
	
	12
	

	Удлинение при разрыве
	основа
	%
	40
	

	
	уток
	
	120
	

	Сопротивление растрескиванию
	основа
	N
	10
	ČSN 64 7032  (ISO 9290)

	
	уток
	
	15
	

	Сила сцепления слоев
	основа
	N/м-1
	350
	ČSN 64 7030

	
	уток
	
	350
	

	Водостойкость (водяной столб)
	см водяной столб
	400
	ČSN EN 20811

	Паропроницаемость 
	м²·Pa·W-1
	15
	ČSN EN 31092

	Воздухопроницаемость
	l·м-2·s-1
	0
	ČSN EN ISO 9237

	Усадка после влажной обработки         основа
	%
	5
	ČSN EN 25077

	Усадка после влажной обработки         уток
	%
	5
	ČSN EN 25077

	Паропроницаемость (cup method) 
	mg·сm-2·h-1
	2
	TE 4559-03

	Температурный режим
	oC
	-20 до +50
	


Рекомендуемая область применения:  производства медицинских наматрасников
[image: image2.jpg]w X G K




Рекомендации по стирке и уходу:

С уважением,

Мария Нистратова
ООО «Торговый Дом Технический Текстиль»

Тел./факс: (495) 710-7378














