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Технические характеристики на материал арт. Pisa 3392, завода Vowalon, Германия
	Метод испытания
	Характеристики
	Обозна-

чение
	Количество

	DIN EN ISO 2286-2
	Вес
	гр/м²
	610 ± 50

	DIN EN ISO 2286-3
	Толщина
	мм
	1,1  ± 0,1

	DIN EN ISO 1421
	Сопротивление на разрыв
	основа
	N
	≥ 300

	
	
	уток
	N
	≥ 130

	DIN EN ISO 1421
	Удлинение
	основа
	%
	≥ 30

	
	
	уток
	%
	≥ 150

	DIN 53356
	Прочность на разрыв
	основа
	N
	≥ 20

	
	
	уток
	N
	≥ 15

	DIN 53506
	Сопротивление к трещинам
	основа
	N
	≥ 30

	
	
	уток
	N
	≥ 40

	DIN 53357
	Адгезия
	основа
	N
	≥ 20

	
	
	уток
	N
	≥ 20

	DIN EN ISO 105-B02
	Светостойкость
	класс
	≥ 6

	DIN 53359
	Прочность при повторных изгибах
	циклы
	≥ 50 000



	
	- При нормальной температуре

DIN 50014-23/50-2
	основа
	
	

	
	
	уток
	
	≥ 50 000



	
	- При  -10°С
	основа
	
	≥ 5 000



	
	
	уток
	
	≥ 5 000



	DIN 75200 /

ISO 3795 /

MVSS 302
DIN EN 1021/T 1

DIN EN 1021/T 2
	Огнестойкость


	мм/мин
	≤ 100
Успешно
Успешно

	DIN 53361
	Температурный режим
	° С
	- 20

	DIN EN 20811
	Стойкость к водному столбу
	см/ВС
	> 200

	EN ISO 5470 - 2 
	Тест на истирание
	циклы
	≥ 50 000
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